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Nethinden  er  repræsenteret  af  en  skærm,  der  glider  langs  den  optiske  akse,  hvilket  gør  det  
muligt  at  simulere  øjendefekter  (nærsynethed,  hypermetropi).

(skruering)  på  den  bløde  linse  svarende  til  virkningen  af  ciliære  muskler.

Denne  model  er  en  model  af  øjet,  der  består  af  en  fleksibel  linse  med  variabel  brændvidde,  
der  modellerer  den  krystallinske  linse.  Indkvartering  af  linsen  opnås  ved  mekanisk  begrænsning

En  linseholder  placeret  foran  øjet  giver  dig  mulighed  for  at  placere  en  korrigerende  linse.
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-1  Bemærk

Den  fleksible  (krystallinske)  linse  leveres  tom  (uden  vand)

-1  sæt  med  2  korrigerende  linser  F-1000  og  F+1000  -1  

injektionssprøjte

-1  Model  af  øjet

1)  Placer  nethindejusteringsknappen  i  midten  af  dens  skinne  som  vist  nedenfor:

Her  er  de  trin,  du  skal  tage  for  at  tage  øjenmodellen  i  brug:

3.  Idriftsættelse:

2.  Sammensætning:
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3)  Fjern  resterende  luft  i  membranen  ved  hjælp  af  sprøjten.

2)  Indsæt  sprøjten  i  linsen  i  det  til  formålet  beregnede  hul  (indsæt  nålen  til  et  minimum  
for  ikke  at  risikere  at  gennembore  plastikmembranen):
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5)  Indsæt  sprøjten  og  fyld  med  vand,  indtil  der  opnås  et  klart  billede  på  nethinden.
Hvis  du  tilføjer  for  meget  vand,  bliver  billedet  sløret  igen.  Hvis  dette  er  tilfældet,  kan  du  
fjerne  noget  vand  ved  at  trække  med  sprøjten.

skærmen  (nethinden).  På  dette  stadium  skal  objektet  være  lidt  vagt.
4)  Find  et  objekt  i  det  uendelige  (for  eksempel  et  vindue  med  et  landskab),  som  dukker  op  på

ved  første  brug.
6)  Din  øjenmodel  er  klar  til  brug.  Denne  procedure  udføres  én  gang  for  alle,

ØJEMODEL  –  Ref.  004  052

Machine Translated by Google



5ØJEMODEL  –  Ref.  004  052

4.  Manipulationer:

Erfaring:

Injicer  cirka  17  ml  vand.

Aktiver  begrænsningsringen  og  bemærk  ændringen  i  linsens  form.

Fjern  nålen  og  tøm  det  resterende  vand  i  sprøjten.

Normalt  øje  -  Undersøgelse  af  bolig

Stik  nålen  ind  i  skillevæggen  og  aspirér  luftboblen.

Det  normale  øje  behøver  ikke  akkommodation,  når  objektet  er  placeret  i  det  uendelige  (fjernt  
landskab).  Billedet  dannes  på  nethinden  uden  påvirkning  af  ciliarmusklerne.

Tjek  kanten  af  linsen  opnået  ved  at  sigte  mod  et  objekt  i  det  uendelige,  for  eksempel  
landskabet  synligt  gennem  klasseværelsesvinduet.  Billedet  skal  være  skarpt,  når  nethinden  er  
i  positionen  "Normal  Eye".  Hvis  dette  ikke  er  tilfældet,  skal  du  justere  mængden  af  vand  i  den  
bløde  linse  for  at  opnå  den  krævede  grænse  for  at  opnå  et  skarpt  billede.

Når  objektet  er  placeret  i  kort  afstand,  er  overnatning  nødvendig.

OPMÆRKSOMHED :

Erfaring:

For  at  undgå  at  punktere  linsemembranen  med  nålen,  bør  der  tages  nogle  forholdsregler:

Undersøgelse  af  linsen,  ændring  af  dens  grænse

Belys  bogstavet  placeret  mindre  end  en  meter  fra  øjet.

-  Viser  le  centre  du  septum  

Begrænsningsringen  gør  det  muligt  at  øge  kraften  meget  regelmæssigt  rundt  om  linsen  ved  en  
simpel  ¼  omgang  rotation.

Billedet  på  nethinden  er  sløret,  fordi  det  er  dannet  bag  nethinden.

-  Kontroller  nålens  hældning  for  ikke  at  gennembore  linsens  væg.

Kraften  påført  af  ringen  modellerer  virkningen  af  ciliarmusklerne  på  linsen

Ved  at  komprimere  linsens  periferi  ved  hjælp  af  begrænsningsringen,  modificer  dens  brændvidde,  
indtil  der  opnås  et  klart  billede.  Indkvarteringsprocessen  udføres  med  én  hånd  og  to  fingre  
(tommel-/pegefinger):

-  Stik  nålen  så  langt  ind,  som  den  kan  komme,  så  spidsen  af  nålen  lige  flugter  med  
udgangen  af  skillevæggen  inde  i  linsen.
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Nærsynet  øje  –  Korrektion  af  nærsynet  øje

Bring  det  oplyste  bogstav  tættere  på,  indtil  billedet  på  nethinden  er  skarpt.  Dette  er  Punctum  
Proximum,  det  nærmeste  punkt,  øjet  kan  se  klart.

Nærsynethed  er  en  øjenabnormitet,  hvor  billedet  af  et  fjernt  objekt  dannes  foran  nethinden.  
Øjet  er  for  konvergent.

Erfaring:

Erfaring:
Komprimer  linsen  så  meget  som  muligt  ved  hjælp  af  begrænsningsringen.

Nærmeste  punkt,  der  kan  ses  tydeligt  (det  bliver  længere  væk  med  alderen).

Œil  normal  –  Etude  du  Punctum  Proximum

Placer  nethinden  i  den  position,  du  tidligere  har  defineret  for  at  simulere  et  nærsynet  øje  
(denne  position  er  defineret  ved  at  opnå  et  klart  billede  af  et  landskab  i  det  uendelige  med  den  
divergerende  korrigerende  linse).
Sigt  mod  et  fjernt  landskab  gennem  et  vindue  (objekt  på  uendelig  vis)  uden  den  korrigerende  linse.

Placer  den  divergerende  korrigerende  linse  F-1000  mm  (bikonkav),  billedet  bliver  skarpt  på  nethinden.

Billedet  af  landskabet  på  nethinden  er  sløret,  fordi  det  er  dannet  foran  nethinden.
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5.  Kontakt  os:

Billedet  af  landskabet  på  nethinden  er  sløret,  fordi  det  er  dannet  på  bagsiden  af  nethinden.
Sigt  mod  et  fjernt  landskab  gennem  et  vindue  (objekt  på  uendelig  vis)  uden  den  korrigerende  linse.

Placer  den  konvergerende  korrigerende  linse  F+1000  mm  (bikonveks),  billedet  bliver  skarpt  på  nethinden.

Dette  udstyr  er  garanteret  i  2  år.  For  eventuelle  spørgsmål,  kontakt  venligst:

Erfaring:
Placer  nethinden  i  en  position,  så  et  hyperopisk  øje  kan  simuleres  (denne  position  er  defineret  ved  at  
opnå  et  klart  billede  af  et  landskab  i  det  uendelige  med  den  konvergerende  korrigerende  linse).

Hyperopi  er  en  øjenabnormitet,  hvor  billedet  af  et  fjernt  objekt  dannes  bag  nethinden.  Øjet  er  ikke  
konvergent  nok.

Hyperopisk  øje  –  Korrektion  af  hyperopisk  øje

www.sciencethic.com
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